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1. Die Befestigung des oberen Anschlussprofiles (A) erfolgt auf lastabtragendem Untergrund. Die 
horizontale Flucht kann bis zu 25 mm ausgeglichen werden, ansonsten muss geschiftet werden.  

2. Die genaue horizontale Befestigung des Basisprofiles (B) erfolgt 6 mm aus der vertikalen Flucht 
(nach aussen) des oberen Anschlussprofiles (A), siehe Seite 3, Blatt 2-5 003. 

3. Einsetzen der seitlichen Wetterbankabschlüsse (C) - Dichtmasse zum Baukörper nicht vergessen! 

4. Einsetzen der gekanteten Rillenbleche (D) als Stoss- oder Distanzbleche. 

5. Einrasten der Wetterbank (E) auf die Rillenbleche. 

6. Aufclipsen der unteren Führungsschiene (F) auf Basisprofil (B). 

7. Die obere Führungsschiene (H) in das Ausgleichsprofil (A) einschieben. Die seitlichen 
Abschlussprofile (I) zwischen die untere und obere Führungsschiene (F) setzen. Die obere 
Führungsschiene (H) auf die vorgegebene Höhe des seitlichen Abschlussprofiles legen. 

8. Innen und aussen die Verschraubung bzw. Vernietung links und rechts zur oberen Führung (H) mit 
dem oberen Anschlussprofil (A) vornehmen. 

9. Das provisorisch dazwischengestellte seitliche Abschlussprofil (I) entfernen und als Hilfe alle ca. 
1000 bis 1500 mm zwischen unterer und oberer Führung (F + H) einsetzen und gleichzeitig Pkt. 8 
wiederholen. Einschieben der Laufschuhstopper und der Rollenhalter (C) in die obere 
Führungsschiene (H). 

10. Anschliessend Einhängen der Schiebeelemente. (Achtung: Auf die richtige Anordnung der seitlichen 
Elemente – Laufschuhlängen (J) – achten.) Das Element in die untere Führung stellen und an einer 
Seite so weit anheben, dass der Rollenhalter (G) in den Laufschuh (J) eingeschoben werden kann, 
evtl. unter Zuhilfenahme eines Gummihammers. Diesen Vorgang bei der gegenüberliegenden Seite 
wiederholen. Zum Abschluss werden die Rollenhalter (G) noch mit Gewindestiften gegen das 
Verrutschen gesichert. 

11. Danach werden die seitlichen Abschlussprofile (I) dicht zum Baukörper geklebt bzw. angeschraubt. 

12. Die Glaskanten werden nun sauber mit Aceton gereinigt und die Bürsten, sowie Mitnehmerprofile 
(nicht dargestellt) mittels Silicon aufgeklebt. Diese Profile sollten provisorisch gegen das Abrutschen 
mit einem Stück Klebeband gesichert werden (Klebeband erst nach ca. 24 Stunden entfernen). 

13. Laufschuhstopper positionieren und mit Senkbohrschrauben fixieren. 

14. Bei Bedarf werden die beiden Abdeckleisten (K) in das obere Anschlussprofil eingeclipst und 
Glasgriffe aufgeklebt. 

15. Letzter Arbeitsgang ist die Verfugung der Anschlussprofile zum Baukörper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/17 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 3 / 21 

 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 4 / 21 

 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 5 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 6 / 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 7 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 8 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 9 / 21 

 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 10 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 11 / 21 

 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 12 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 13 / 21 

 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 14 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 15 / 21 

 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 16 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 17 / 21 

 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 18 / 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 19 / 21 

 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 20 / 21 

 
 



Montageanleitung Aweso Euroform® EV 2000 

  www.aweso.com 21 / 21 

 


